KwWC
ANIMA Einzelwaschtisch

Modell-Linie: ANIMA | WT450

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische & Waschrinnen

KWC-Nr.

2000100365
Abmessungen 450 x 175 x 450 mm (BxH x T)

Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberflédche seidenmatt,
Materialstdrke 0,9 mm, zur Montage an der Wand, mit fugenlos
eingeschweisster runder Mulde, Ablauf mittig, mit Uberlauf und
Stopfenab- und Uberlaufgarmitur G 1 1/4 B, quadratische

Waschtischform, mit umlaufender Schirze, ohne Armaturenbank,

mit Armaturenbohrung rechts, hintere Aufkantung.
Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial.

Technische Daten

450

L-izzso;—

Abmessungen 450 x 175 x 450 mm (Bx H x T)

MuldenmaRBe 385 x 145 mm (D
Schirze 175 mm (H)
Aufkantung 30 mm (H)

X H)

Armaturenbohrung rechts 35 mm (D)

Spritzschutzhéhe 30 mm

Typ des Beckens Waschbecken
Beckenposition mittig

Becken: Hohe 145 mm
Oberfldchenbehandlung des Beckens seidenmatt
Becken: Tiefe 385 mm
Beckenform Kreis

Becken: Breite 385 mm
Farbe keine Farbe
Material Edelstahl
Materialtyp 1.4301 Chromnickelstahl V2A

Materialstérke

0.90000000000000002 mm

Gesamttiefe 450 mm

Gesamthéhe 175 mm

Gesamtbreite 450 mm

Uberlauf ja

Position Uberlauf hinten

Schwallrand nein

Siphon-Durchmesser DN 32

Siphon Inklusive nein

Uberlaufkanal ja

Rickwand Komponente eines anderen Teils

Oberfldchenbehandlung

seidenmatt
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Kundenspezifisch nein

Anzahl Armaturenbohrungen 1
Durchmesser Armaturenbohrung 35mm
Position Amaturenbohrung rechts
Armaturenbank nein

Artder Montage Wandmontage
Typ der Ablaufgarnitur Stopfensieb
Position Ablauf mittig
Ausladung Ablauf 225 mm
Ablaufgamitur Inklusive ja
Durchmesser Ablaufbohrung DN 32
Abwurfhilse inklusive nein
teamNumber 0
sanitasTroeschNumber 0
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