KwWC
HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX450

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische & Waschrinnen

KWC-Nr.

2000100349
Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (BxH x T)

Einzelwaschtisch, fir Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfléiche
seidenmatt, Materialstérke 1,2 mm, fugenlos eingeschweiltes
Ovalbecken, Waschtisch aus einem Stiick tiefgezogen, konische
Form, abgerundete Kanten mit Beckenprégung, durchgdngig runde
Kontur, umlaufender erhéhter Rand, mit Armaturenbank 40 mm (T),
ohne Armaturenbohrung, ohne Uberlauf, Siebablaufventil G 1 1/2 B

Technische Daten
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mit Flachsieb, inklusive verdeckter Siphon G 1 1/4 B. Befestigung
mit 3 Gewindestangen fir Vandalismus hemmende Montage Gber
Serviceraum, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (BxH x T)
MuldenmaBe 360 x 150 x 270 mm (BxH x T)

Typ des Beckens Waschbecken
Beckenposition mittig
Becken: Hohe 150 mm
Oberflachenbehandlung des Beckens seidenmatt
Becken: Tiefe 270 mm
Beckenform oval
Becken: Breite 360 mm
Farbe keine Farbe
Material Edelstahl
Materialtyp 1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstérke 1.2mm
Gesamttiefe 400 mm
Gesamthdhe 280 mm
Gesamtbreite 450 mm
Uberlauf nein
Schwallrand nein
Siphon-Durchmesser DN 32
Siphon Inklusive nein
Uberlaufkanal nein
Rickwand nein
Oberfldchenbehandlung seidenmatt
Kundenspezifisch nein
Armaturenbank ja
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Armaturenbankposition gegenlber

Artder Montage Montage mit Wanddurchfihrung
Typ der Ablaufgarnitur Schafftventil

Position Ablauf mittig hinten

Ausladung Ablauf 155 mm

Ablaufgarnitur Inklusive ja

Durchmesser Ablaufbohrung DN 32

Abwurfhiilse inklusive nein

teamNumber 0

sanitas TroeschNumber 0
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