
Elegante waschtische 
aus Miranit
Flexibilität und Vielfalt für moderne Sanitärräume
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VARIUS Nischenwaschtisch mit zwei Mulden
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Die wesentlichen Bestandteile sowie die besondere Festigkeit geben den aus dem Verbundwerkstoff Mineralgranit 
gefertigten Waschtischen ihren Namen. MIRANIT steht für die stabile Verbindung aus ca. 80 % natürlichen Mineralien, 
wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und ca. 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes.
Aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich dieser kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer 
Materialstärke in nahezu jede Form bringen. Minimale Radien von nur 2 Millimetern unterstreichen die klare 
Formensprache der MIRANIT Waschlösungen. 

Filigrane Anmutung bei gleichzeitiger Robustheit – das kann in diesen Formen nur der eigens für die Anforderungen 
viel genutzter Sanitäreinrichtungen konzipierte Mineralwerkstoff MIRANIT. Das stabile und bruchfeste Material 
umschließt eine glatte, porenfreie und hochglänzende Außenhaut. Diese farbgebende Gelcoatschicht ist leicht zu  
reinigen und widerstandsfähig. Die Oberfläche verfügt außerdem über eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit sowie 
gute Laugen- und Säurebeständigkeit. Auch Wassertemperaturen von bis zu 80 °C können der Gelcoatoberfläche  
im Standardfarbton Alpinweiß nichts anhaben.

MIRANIT – DER NAME FÜR DEN VERBUNDWERKSTOFF 
MINERALGRANIT

	MIRANIT – bruchfeste Werkstoffverbindung aus natürlichen  
	 Mineralien und ungesättigtem Polyesterharz für große 
	 Stabilität bei geringer Materialstärke

	Porenfreie, hygienische und hochglänzende Oberfläche,  
	 in Standardfarbe Alpinweiß temperaturbeständig bis 80 °C 

	Hohe Formtreue der Beckenmulde 

	Minimale Radien für neue Designansätze

	Längenanpassung bei Nischenwaschtischen bauseits mit  
	 einem Winkelschleifer möglich








VARIUS-E Eckig (Waschtischbeispiel)


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MIRANIT – Drei Produktlinien, 
unendlich viele Lösungen

Muldenform

Der Waschtisch mit seiner klaren, sachli-
chen Linienführung in Verbindung mit einer 
rechteckigen Beckenform eignet sich für die 
moderne Sanitärraumausstattung. 

Charakter

Bauformen Einzel- und Reihenwaschtische Nischenwaschtische

Maße & Mulden

0 1000 2000 (in mm)

Bis zu einer Breite von 2100 mm

Abmessung (B x T):
600 x 530 mm, 1400 x 530 mm, 2100 x 530 mm

Abmessung von – bis:
1er 700–1600 mm, 2er 1400–2100 mm

Bis zu 3 Mulden

Eckig Gerundet

Die elegant geschwungene Mulde dieser 
Waschtischlinie besticht als zeitlose 
Designvariante und fügt sich harmonisch in 
jeden Waschraum ein.

QUADRO Seite 6 RONDA Seite 8
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Das flexible Waschtischprogramm steht für 
maßgeschneiderte Sanitärlösungen und wirkt 
dank geringer Materialstärke und verschiede-
ner Muldenversionen sehr filigran.

VARIUS-R RundVARIUS-E Eckig VARIUS-O Oval

Bis zu einer Breite von 3600 mm

0 100 200 3000 (in mm)

VARIUS Konvex-FormGerade VARIUS D-Form VARIUS L-Form

Bis zu 5 Mulden bei VARIUS-E und VARIUS-O, 6 Mulden bei VARIUS-R

VARIUS Seite 10
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KLAR, PURISTISCH, FUNKTIONAL
QUADRO – Die markante Form moderner Sanitärraumgestaltung

Die architektonischen Anforderungen an die Ausstattung von 
Sanitärräumen, die von vielen Menschen aufgesucht werden, 
sind äußerst verschieden. Im Mittelpunkt steht dabei jedoch 
immer die optimale Raumnutzung. In der Praxis bewährt haben 
sich hierfür Waschtisch-Kombinationen in unterschiedlichen 
Abmessungen mit mehreren Waschmulden. Für die moderne 
Gestaltung eines Sanitärraums eignen sich die QUADRO-
Reihenwaschtische durch klare, sachliche Linienführung. Die 
rechteckige Grundform des Beckens geht in eine ansprechend 
fließende Mulde über, deren flache Ausformung besonders 
angenehmen Waschkomfort bietet. 
Die Waschplatzbreite des Reihenwaschsystems orientiert sich 
am 600 Millimeter-Standardmaß für Einzelwaschtische. 

Bei mehreren Waschplätzen beträgt der Mittenabstand der 
Mulden 700 Millimeter. 

Moderne und individuelle Grundrisse stellen in neuen oder  
zu sanierenden Sanitärräumen besondere Anforderungen an 
das passgenaue Einfügen von Waschtischen. Variable Nischen
waschtische liefern hier maßgeschneiderte Lösungen: mit einer 
oder zwei Mulden und reichlich Ablageflächen. Beim Einbau 
der Nischenwaschtische kommen die besonderen Vorteile des 
Mineralwerkstoffs MIRANIT wieder zum Tragen. Trotz seiner 
Solidität lässt sich das Material noch vor Ort mechanisch  
bearbeiten und individuell den räumlichen Gegebenheiten 
anpassen.

QUADRO

QUADRO Reihenwaschtisch als 6er-Einheit
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Reihenwaschanlage mit QUADRO Einzelwaschtischen, AQUAMIX-C Selbstschlussarmaturen  
und XINOX Touchfree Seifenspendern

QUADRO Nischenwaschtisch mit zwei Mulden, 
Selbstschlussarmaturen AQUAMIX-C, Seifen-
spender und Händetrockner aus der XINOX 
Accessoireserie

Einzel-, Reihen- und Nischenwaschtische



Elegant, filigran, modern
RONDA – Die reine Harmonie

Die elegante Kreisform der RONDA Reihenwaschtische wurde 
an einer parallel zur Wand verlaufenden Linie geschnitten. 
Damit fügt sich die optisch gefällige Form harmonisch in jeden 
Waschraum ein und bietet gleichzeitig großzügigen Becken- 
raum für den Reinigungsvorgang. Dank der flachen hinteren 
Schwallkante und einer Schürzenhöhe von nur 60 Millimetern 
wirken die Reihenwaschsysteme sehr modern und filigran. 

Gerade die zeitlose und ansprechende Designvariante RONDA 
entwickelt als Nischenwaschtisch eine besondere 
Anziehungskraft. 

Die perfekte und reinigungsfreundliche Oberfläche ohne Fugen 
und Nähte lädt zum entspannten Verweilen ein. Dank der groß-
zügigen Ablageflächen bieten sich die Nischenausführungen für 
den Einsatz in Hotels, Wellnesseinrichtungen oder sogar in pri-
vatähnlichen Wohnbereichen an. Alle Waschtischvarianten ste-
hen wahlweise mit oder ohne Armaturenbohrung zur Verfügung 
und lassen sich sehr gut mit den hydraulischen und elektroni-
schen Wascharmaturen als Stand- oder Wandausführung aus 
dem Franke Produktprogramm kombinieren.

Sporteinrichtung mit zwei RONDA Doppelwaschtischen mit  
AQUALINE-S Standventilen, Accessoireserie XINOX

8

RONDA



RONDA Reihenwaschtische 
ordnen sich hervorragend 
in die Architektur modern 
gestalteter Sanitärräume ein. 
Durch ihre zeitlose Mulden
form sind sie sowohl mit Ar
maturen eher klassischen als 
auch sehr modernen Designs 
kombinierbar.
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RONDA Nischenwaschtisch mit einer Mulde rechts und opto-elektronischer Wasch
tischarmatur PROTRONIC-C

Einzel-, Reihen- und Nischenwaschtische
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VARIUS

VARIUS Waschtische zeigen Anpassungsfähigkeit auf höchstem Niveau

Individuelle Gestaltungsideen machen die Waschräume öffentli
cher und gewerblicher Einrichtungen zur Visitenkarte für Archi
tekten und Betreiber. Das VARIUS Waschtischprogramm steht 
für maßgeschneiderte Sanitärlösungen im Objektbau. In die 
grazil anmutende Waschtischplatte mit einer Materialstärke 
von lediglich 25 mm können drei verschiedene Muldenformen 
nahtlos eingefügt werden. Ob als akzentuiertes Viereck, 
Stadion-Oval oder sanftes Kreisrund – die modern flachen 
Muldendesigns bieten alternative Gestaltungsmöglichkeiten  
für unterschiedliche architektonische Ansprüche. Dem Ideen
reichtum sind dank flexibler Waschtischlänge, frei wählbarer 
Muldenformen, Muldenanzahl und Muldenabständen fast  
keine Grenzen gesetzt. 

Flexibilität nach MaSS
VARIUS – Variable Waschraumausstattung

Die verschiedenen Ausführungen mit und ohne Armaturenbank 
lassen bei der Wahl der Wunscharmatur als Wand- oder Stand
lösung alle Freiräume. Mit der Entscheidungsoption für eine 
nahtlos angeformte Schürze vergrößert sich die Waschtisch
höhe wahlweise auf 60–150 mm, ohne der Ausstattung ihre 
Leichtigkeit zu nehmen. Neben der enormen Variabilität besit-
zen die VARIUS Waschtische alle Materialvorteile des kunst-
harzgebundenen Mineralwerkstoffs MIRANIT. Neben der 
Standardfarbe Alpinweiß stehen weitere Farbtöne auf Anfrage 
zur Auswahl.
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Die variabel platzierten Mulden sorgen beim individuell geplanten Waschtisch für großzügige Ablageflächen

Drei Muldenformen

VARIUS-E Eckig VARIUS-O Oval VARIUS-R Rund

Flexible Waschtischlösungen
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Mit bis zu 5 nahtlos eingefügten Mulden und der Möglichkeit, bereits bei der Fertigung Aussparungen 
für Accessoires sowie Abschrägungen und Schnitte vorzunehmen, setzen VARIUS Waschtische dem 
kreativen Gestaltungsspielraum in öffentlichen Sanitärräumen fast keine Grenzen
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Neben den geraden Waschtischformen in Verbindung mit ver-
schiedenen Muldendesigns bietet das VARIUS Sortiment weite-
re Varianten und eine Vielzahl an Erweiterungsoptionen für 
maßgeschneiderte Waschtische, zum Beispiel mit Schürzen, 
Spritzschutz und Accessoires.

Die hier gezeigten Ausführungen als D- und L-Form sowie der 
konvex geformte Eckwaschtisch lassen sich perfekt an die 
räumlichen Gegebenheiten anpassen. Flexibel und individuell 
können nicht nur kleinste Nischen maximal ausgenutzt, son-
dern auch große Waschräume ästhetisch ausgestattet werden.

Die groSSe Freiheit
VARIUS Sonderformen – Anpassungsfähigkeit auf höchstem Niveau

Für barrierefreie Waschräume stehen die VARIUScare-Einzel
waschtische zur Verfügung, deren Form und Gestaltung  
speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen angepasst ist. Ein im Waschtisch integrierter 
Griffrand ermöglicht das Heranziehen und Abstützen von allen 
Seiten. Wahlweise sind unter Berücksichtigung des Zwei-Sinne-
Prinzips die VARIUScare-Waschtische mit einem nahtlos inte
grierten Farbstreifen erhältlich, der eine visuelle Orientierung 
für die Waschmulde liefert.

	 Variable Waschtischlänge
	 Variable Waschtischtiefe
 	 Verschiedene Muldenformen
 	 Schürzenhöhe bis 150 mm
	 Spritzschutz hinten bis 100 mm
	 Handtuchhalterung

VARIUS











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Zusätzliche Gestaltungsvielfalt und  
Erweiterungsoptionen bieten die Sonder-
formen der VARIUS Waschtische

VARIUScare – in Form und Funktion 
angepasste Einzelwaschtische für den 
barrierefreien Einsatz

Sonderformen

VARIUS D-Form – die andere Art  
des Waschtisches

VARIUS L-Form – eine Form,  
perfekte Anpassung

VARIUS Konvex – maximales  
Platzsparen für kleinste Nischen

Maßgeschneiderte Vielfalt 
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Reihen- und Nischenwaschtische Quadro
Ansicht	 Typ / Ausführung	 Artikel-Nummer

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Einzelwaschtisch Quadro
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos 
eingeformter, rechteckiger Mulde ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten 
Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Dreiseitige Schürze 
60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 600 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 520 x 90 x 375 mm

ANMW411	 mit Armaturenbohrung	 2000090011 
ANMW410	 ohne Armaturenbohrung	 2000090010

Reihenwaschtisch Quadro
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit drei 
nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden ohne Überlauf. Mittenabstand 700 mm. 
Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere 
Schwallkante. Dreiseitige Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 2100 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 580 x 90 x 360 mm

ANMW431	 mit Armaturenbohrungen	 2000090015 
ANMW430	 ohne Armaturenbohrungen	 2000090014

Nischenwaschtisch Quadro
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit zwei 
nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden ohne Überlauf. Mittenabstand 700 mm. 
Angeformte Rückwand im Muldenbereich mit integrierten Konsolen und Befestigungs-
bohrungen. Hintere Schwallkante. Vordere Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial. 
Längenanpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Maße (B x H x T): 1400–2100 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 580 x 90 x 360 mm

ANMW521	 Breite 2100 mm, mit Armaturenbohrungen	 2000100851 
ANMW520	 Breite 2100 mm, ohne Armaturenbohrungen	 2000100850

Seitenabschlüsse auf Anfrage.

Doppelwaschtisch Quadro
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit zwei 
nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden ohne Überlauf. Mittenabstand 700 mm. 
Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere 
Schwallkante. Dreiseitige Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 1400 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 580 x 90 x 360 mm

ANMW421	 mit Armaturenbohrungen	 2000090013 
ANMW420	 ohne Armaturenbohrungen	 2000090012

Nischenwaschtisch Quadro
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit einer 
mittig platzierten, nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulde ohne Überlauf. Angeformte 
Rückwand im Muldenbereich mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. 
Hintere Schwallkante. Vordere Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.  
Längenanpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Maße (B x H x T): 700–1600 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 580 x 90 x 360 mm

ANMW511	 Breite 1300 mm, mit Armaturenbohrung	 2000100843 
ANMW510	 Breite 1300 mm, ohne Armaturenbohrung	 2000100836

ANMW515	 Breite 1600 mm, mit Armaturenbohrung	 2000100848 
ANMW516	 Breite 1600 mm, ohne Armaturenbohrung	 2000100849

Seitliche Muldenplatzierung und Seitenabschlüsse auf Anfrage. 

Beispiel mit seitlicher Muldenplatzierung
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Reihen- und Nischenwaschtische RONDA
Ansicht	 Typ / Ausführung	 Artikel-Nummer

Weitere Farbtöne auf Anfrage

Einzelwaschtisch Ronda
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. 
Mit nahtlos eingeformter, runder Mulde, hinten abgeflacht, ohne Überlauf. Angeformte 
Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. 
Dreiseitige Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 600 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 520 x 90 x 380 mm

ANMW211	 mit Armaturenbohrung	 2000090005 
ANMW210	 ohne Armaturenbohrung	 2000090004

Reihenwaschtisch Ronda
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit drei 
nahtlos eingeformten, runden Mulden, hinten abgeflacht, ohne Überlauf. Mittenabstand 
700 mm. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. 
Hintere Schwallkante. Dreiseitige Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 2100 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 540 x 90 x 380 mm

ANMW231	 mit Armaturenbohrungen	 2000090009 
ANMW230	 ohne Armaturenbohrungen	 2000090008

Nischenwaschtisch Ronda
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit zwei naht-
los eingeformten, runden Mulden, hinten abgeflacht, ohne Überlauf. Mittenabstand  
700 mm. Angeformte Rückwand im Muldenbereich mit integrierten Konsolen und Befes-
tigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Vordere Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungs-
material. Längenanpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Maße (B x H x T): 1400–2100 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 540 x 90 x 380 mm

ANMW561	 Breite 2100 mm, mit Armaturenbohrungen	 2000100913 
ANMW560	 Breite 2100 mm, ohne Armaturenbohrungen	 2000100912

Seitenabschlüsse auf Anfrage.

Doppelwaschtisch Ronda
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit zwei 
nahtlos eingeformten, runden Mulden, hinten abgeflacht, ohne Überlauf. Mittenabstand 
700 mm. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. 
Hintere Schwallkante. Dreiseitige Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 1400 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 540 x 90 x 380 mm

ANMW221	 mit Armaturenbohrungen	 2000090007 
ANMW220	 ohne Armaturenbohrungen	 2000090006

Nischenwaschtisch RONDA
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit einer mit-
tig platzierten, nahtlos eingeformten, runden Mulde, hinten abgeflacht, ohne Überlauf. 
Angeformte Rückwand im Muldenbereich mit integrierten Konsolen und Befestigungs-
bohrungen. Hintere Schwallkante. Vordere Schürze 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial. 
Längenanpassung bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Maße (B x H x T): 700–1600 x 125 x 530 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 540 x 90 x 380 mm

ANMW551	 Breite 1300 mm, mit Armaturenbohrung	 2000100902 
ANMW550	 Breite 1300 mm, ohne Armaturenbohrung	 2000100901

ANMW555	 Breite 1600 mm, mit Armaturenbohrung	 2000100904 
ANMW556	 Breite 1600 mm, ohne Armaturenbohrung	 2000100905

Seitliche Muldenplatzierung und Seitenabschlüsse auf Anfrage.

Beispiel mit seitlicher Muldenplatzierung
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Waschtische VARIUS-E, VARIUS-O und VARIUS-R

für Siphon-Montage für Exzentergarnitur-Montage

VARIUS-E (eckig)

VARIUS-O (oval)

VARIUS-R (rund)

Konsole aus 
Edelstahl

Befestigung mit angeformter Rückwand

Konsole aus 
Mineralgranit

Konsolenbefestigung
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Waschtische VARIUS-E, VARIUS-O und VARIUS-R

Waschtische VARIUS-E, VARIUS-O und VARIUS-R
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C),  
Farbton Alpinweiß. Mulde(n) nahtlos eingeformt, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand. Wählbar mit/ohne Schürze oder  
Kanten Alpinweiß glänzend. Mit hinterer Schwallkante (3 mm) oder Spritzschutz. Inkl. Befestigungsmaterial.

Waschtischstärke: 25 mm

Individuelle Ausstattungsmerkmale

Muldenform:	 	VARIUS-E (Muldenmaße (B x H x T): 560 x 90 x 400 mm) 
	 	VARIUS-O (Muldenmaße (B x H x T): 555 x 90 x 395 mm) 
	 	VARIUS-R (Muldenmaße (∅ x H): 410 x 90 mm)

Muldenanzahl:	 	1 Mulde 
	 	2 Mulden 
	 	3 Mulden 
	 	4 Mulden 
	 	5 Mulden 
	 	6 Mulden (möglich bei konsolenbefestigten VARIUS-R Waschtischen)

Waschtischbreite:	 ..................... mm (bis max. 3600 mm) 
	 (min. 700 mm bei VARIUS-E  und VARIUS-O, min. 530 mm bei VARIUS-R)

Waschtischtiefe:	 	550 mm, mit Armaturenbank 
	 	470 mm, ohne Armaturenbank

Muldenabstand:	 ..................... mm  
	 (min. 600 mm bei  VARIUS-E  und VARIUS-O, min. 450 mm bei VARIUS-R)

Gestaltung:	 	mit Schürze rechts 
	 	mit Schürze links 
	 	mit Schürze vorne 
		  Schürzenhöhe ................ (max. 150 mm) 
	 	ohne Schürze

	 	ohne Schwallkante 
	 	mit Spritzschutz hinten, Höhe: ................... mm (min. 10 mm, max. 100 mm)

Bohrungen:	 	Armaturenbohrung pro Mulde 
	 	Seifenspenderbohrung pro Mulde 
	 	Papierhandtuchspender 
	 	Abwurfklappe 
	 	Abwurfhülse aus Edelstahl 
	 	Abwurf mit Gelcoat 
	 	Handtuchhalterung

Befestigung:	 	mit Konsolen aus Edelstahl 
	 	mit Konsolen aus Mineralgranit (nur für Waschtischtiefe 550 mm) 
	 	mit angeformter Rückwand (nur für Waschtischtiefe 550 mm)

Weitere Optionen/Hinweis

Waschtischausführungen in anderen Farbtönen auf Anfrage.
Detailspezifikationen erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern.
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Waschtisch VARIUS D-Form

Waschtisch VARIUS D-Form mit vorstehender Mulde
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Ober-
fläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 nahtlos 
eingeformten, vorstehenden Mulden ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand. 
Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten Alpinweiß glänzend. Mit hinterer Schwall-
kante (3 mm) oder Spritzschutz. Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial.

Waschtischstärke: 25 mm

Individuelle Ausstattungsmerkmale

Muldenform:	 	R (rund), Muldenmaße (∅ x H): 410 x 90 mm 
		  - Mindestbreite 530 mm ohne seitliche Schürzen 
		  - Mindestbreite 580 mm mit seitlichen Schürzen

	 	O (oval), Muldenmaße (B x H x T): 555 x 90 x 395 mm 
		  - Mindestbreite 700 mm

Muldenanzahl:	 	1 Mulde 
	 	2 Mulden 
	 	3 Mulden

Waschtischbreite:	 .....................	 mm (bis max. 3600 mm) 
	 (Mindestbreite je Muldenform beachten)

Waschtischtiefe:	 	470 mm, ohne Armaturenbank 
	 	640 mm, mit Armaturenbank

Gestaltung:	 	mit Schürze rechts 
	 	mit Schürze links 
	 	mit Schürze vorne 
		  Schürzenhöhe ................ (max. 150 mm) 
	 	ohne Schürze

	 	ohne Schwallkante 
	 	mit Spritzschutz hinten, �Höhe: ......... mm 

(min. 10 mm, max. 100 mm)

Bohrungen:	 	Armaturenbohrung pro Mulde 
	 	Seifenspenderbohrung pro Mulde 
	 	Papierhandtuchspender 
	 	Abwurfklappe 
	 	Abwurfhülse aus Edelstahl 
	 	Abwurf mit Gelcoat 
	 	Handtuchhalterung

Weitere Optionen/Hinweis

Waschtischausführungen in anderen Farbtönen auf Anfrage. 
Detailspezifikationen erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern.
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Waschtisch VARIUS L-Form

Eck-Waschtisch VARIUS L-Form
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Ober- 
fläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos einge-
formten Mulde ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten Alpinweiß 
glänzend. Mit hinterer Schwallkante (3 mm) oder Spritzschutz. Inkl. Konsolen und 
Befestigungsmaterial.

Waschtischstärke: 25 mm

Individuelle Ausstattungsmerkmale

Muldenform:	 	E (eckig),	 Muldenmaße (B x H x T): 560 x 90 x 400 mm,  
			   Schenkeltiefe: 470 mm 
	 	R (rund),	 Muldenmaße (∅ x H): 410 x 90 mm 
			   Schenkeltiefe: 400 mm 
	 	O (oval),	 Muldenmaße (B x H x T): 555 x 90 x 395 mm 
			   Schenkeltiefe: 400 mm

Schenkellänge des 
Waschtisches:	 rechte Seite	 .....................	 mm (bis max. 1500 mm) 
	 linke Seite	 .....................	 mm (bis max. 1500 mm)

Gestaltung:	 	mit Schürze rechts 
	 	mit Schürze links 
	 	mit Schürze vorne 
		  Schürzenhöhe ................ (max. 150 mm) 
	 	ohne Schürze

	 	ohne Schwallkante 
	 	mit Spritzschutz hinten, �Höhe: ......... mm 

(min. 10 mm, max. 100 mm)

Bohrungen:	 	Armaturenbohrung 
	 	Seifenspenderbohrung 
	 	Papierhandtuchspender 
	 	Abwurfklappe 
	 	Abwurfhülse aus Edelstahl 
	 	Abwurf mit Gelcoat 
	 	Handtuchhalterung

Weitere Optionen/Hinweis

Waschtischausführungen in anderen Farbtönen auf Anfrage. 
Detailspezifikationen erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern.
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Waschtisch VARIUS Konvex-Form

Eck-Waschtisch VARIUS Konvex
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Ober- 
fläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos einge-
formten Mulde ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten Alpinweiß 
glänzend. Mit hinterer Schwallkante (3 mm) oder Spritzschutz. Inkl. Konsolen und 
Befestigungsmaterial.

Waschtischstärke: 25 mm

Individuelle Ausstattungsmerkmale

Muldenform:	 	R (rund), Muldenmaße (∅ x H): 410 x 90 mm 
	 	O (oval), Muldenmaße (B x H x T): 555 x 90 x 395 mm

Waschtischmaß:	 	500 x 500 mm	 (Mulde rund) 
	 	600 x 600 mm	 (Mulde rund/oval) 
	 	700 x 700 mm	 (Mulde rund/oval) 
	 	800 x 800 mm	 (Mulde rund/oval) 
	 	900 x 900 mm	 (Mulde oval) 
	 	1000 x 1000 mm	 (Mulde oval)

Gestaltung:	 	mit Schürze vorne 
		  Schürzenhöhe .............. (max. 150 mm) 
	 	ohne Schürze

	 	ohne Schwallkante 
	 	mit Spritzschutz hinten, �Höhe: ......... mm 

(min. 10 mm, max. 100 mm)

Bohrungen:	 	Armaturenbohrung 
	 	Seifenspenderbohrung 
	 	Handtuchhalterung

Weitere Optionen/Hinweis

Waschtischausführungen in anderen Farbtönen auf Anfrage. 
Detailspezifikationen erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern.
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Waschtische VARIUScare
Ansicht	 Typ / Ausführung	 Artikel-Nummer

Accessoires und Zubehör

Tischseifenspender für Waschtischeinbau
mit max. Stärke von 45 mm, Messing poliert verchromt, Befüllung von oben, Boh-
rungsdurchmesser 22 mm, Anschlussgewinde G 1/2 B, geeignet für Flüssigseifen und 
Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membrane für Druckausgleich. Auslauflänge  
140 mm, Auslauf nicht schwenkbar.

Maße (B x H x T): 44 x 85 x 162 mm

SD80		  2000056721

Abfall-Abwurfhülse
für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit gebördeltem Rand, 
Öffnung mit 127 mm Innendurchmesser, ohne Abfallbehälter.

Maße (B x H): 150 x 120 mm

E-BS602E		  2000101106

Papierhandtuchspender
für Einbau von vorne oder von oben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,0 mm, Fassungsvermögen für 600 Stück einlagige Papierhandtücher in 
C-Faltung, Befüllung von oben.

Maße (B x H x T): 330 x 445 x 180 mm

RODX600TT		  2000102672

Einzelwaschtisch VARIUScare
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß mit Farb-
streifen (RAL 7022). Unterfahrbar, mit integriertem Griffrand. Mit nahtlos eingeformter 
Mulde ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befesti-
gungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 650 x 120 x 550 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 600 x 80 x 420 mm
ANMW500		  2030020956 

Maße (B x H x T): 550 x 120 x 450 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 500 x 80 x 325 mm
ANMW502		  2030020959 

Maße (B x H x T): 450 x 100 x 350 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 400 x 60 x 230 mm
ANMW504		  2030020962

Farbstreifen in anderen RAL Farbtönen auf Anfrage.

Einzelwaschtisch VARIUScare
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, 
mit integriertem Griffrand. Mit nahtlos eingeformter Mulde ohne Überlauf. Angeformte 
Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. 
Inkl. Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 650 x 120 x 550 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 600 x 80 x 420 mm

ANMW501		  2030020958

Maße (B x H x T): 550 x 120 x 450 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 500 x 80 x 325 mm

ANMW503		  2030020961

Maße (B x H x T): 450 x 100 x 350 mm 
Muldenmaße (B x H x T): 400 x 60 x 230 mm

ANMW505		  2030020963 
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Accessoires und Zubehör
Ansicht	 Typ / Ausführung	 Artikel-Nummer

Siphon
Messing verchromt, Oberfläche hochglanzpoliert, ausziehbar zur höhenverstellbaren 
Anpassung, nach unten max. 320 mm, nach hinten max. 360 mm.

XINX140		  2000057417

Haubenablaufventil
G 1 1/4 B für Waschtische, mit Schaftventil aus Chromnickelstahl/Kunststoff und inte
griertem Siebeinsatz, Haube verchromt. Maße (∅ x H): 65 x 50 mm

Z-ANMW900		  2000100861

Siebablaufventil
G 1 1/4 B für Waschtische, Ventilunterteil aus Kunststoff, Siebplatte aus Chromnickel-
stahl. Maße (∅ x H): 55 x 24 mm

Z-ANMW901		  2000100854

Exzenter-Ablauf- und Überlaufgarnitur
G 1 1/4 B für Waschtische ohne Überlauf. Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar. 
Speziell geeignet für Armaturen mit Exzentergarnitur. Mit Haubenablaufventil und inte
griertem Verschlusssystem, Betätigung über Hebelgestänge.

Z-ANMW902		  2000100932

Abfall-Abwurfklappe
für Einbau von oben oder von vorne, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seiden-
matt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließende Abwurfklappe, ohne Abfallbehälter.

Maße (B x H x T): 330 x 53 x 195 mm

RODX605TT		  2000101211

Papierkorb freistehend oder zur Wandmontage
Chromnickelstahl, Drahtstärke 2 mm, viereckiger Lochmantel, inkl. Edelstahlschrauben, 
Dübel und Aufhängehaken.

Füllvolumen 31 Liter 
Maße (B x H x T): 350 x 505 x 252 mm

CHRX608		  2000057138

Füllvolumen 61 Liter 
Maße (B x H x T): 440 x 628 x 315 mm

CHRX607		  2000057137
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Passende Armaturenlösungen

AQUAFIT Einhebelmischer
-- In der Standardversion mit einstellbarem Temperaturanschlag, als Komfortvariante 

	 mit thermostatischem Verbrühungsschutz.

-- Komfortversion mit sofortigem Wasserstopp bei einem eventuellen Kaltwasserausfall.

-- In Kombination mit der optionalen Hygieneeinheit kann der AQUAFIT-Einhebelmischer 
	 ohne manuelles Öffnen thermisch desinfiziert werden und automatische 
	 Hygienespülungen durchführen.

-- Das Einstellen der Funktionsparameter und Starten thermischer Desinfektionen 
	 erfolgt über eine optionale Fernbedienung.

-- Auch als barrierefreie Variante mit verlängertem Griffhebel erhältlich.

AQUAMIX-S Standbatterie
-- Betätigung und Temperaturwahl erfolgt komfortabel über Eingriff-Bedienung.

-- Automatischer Wasserstopp nach eingestellter Fließzeit für hohe Wirtschaftlichkeit.

-- Nutzersicherheit durch voreingestellte Temperaturbegrenzung, die sich von außen 
	 nicht manipulieren lässt.

-- Kombinierbar mit einer optionalen Hygieneeinheit, die das thermische Desinfi- 
	 zieren und automatische Hygienespülungen ohne manuelle Auslösung ermöglicht.

-- Das Einstellen der Funktionsparameter und Starten thermischer Desinfektionen 
	 erfolgt über eine optionale Fernbedienung.

PROTRONIC-S Waschelektronik
-- Opto-elektronisch gesteuerte Armatur für berührungslose, hygienische Wasserabgabe.

-- Kompakter und robuster Armaturenkörper in Ganzmetallausführung.

-- Nutzersicherheit durch einstellbaren Temperaturanschlag. 

-- Einstellbare automatische Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser 
	 über optionale Fernbedienung.

-- Möglichkeit zur Reinigungsabschaltung (3 Min.), manuell oder über Fernbedienung.

AQUALINE-S Wandventil
-- Selbstschlussarmatur zur Wandmontage für Waschtische ohne Armaturenbank.

-- Einfache Auslösung per Knopfdruck.

-- Wassersparend durch automatischen Wasserstopp nach eingestellter Fließzeit.

-- Robuste Ganzmetallausführung.

-- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.
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Franke Aquarotter GmbH
Water Systems
Parkstraße 1– 5
D-14974 Ludwigsfelde

Tel. +49 3378 818 0
Fax +49 3378 818 100
ws-info.de@franke.com
www.franke.de


