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KWC-Nr. Oberfläche

10.231.043.700FL edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar

Küche
wegnehmbar

Hebelmischer
 �Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich

 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°

 – Neoperl® Caché®
 � OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Flexible Anschlussschläuche ⅜"
 � Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 
(Vormontagesockel)
 � Tischbohrung ø35 - 37 mm

KWC LIVELLO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Sortiments- , Modell-  und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.


