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Einleitung

Wie funktioniert der Scale Control R von Quooker?
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Quooker dürfen nur Originalteile von Quooker verwendet werden. Die Verwendung von Fremdteilen 
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Neuinstallation des Quooker-Systems
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Installationsanleitung. Danach platzieren Sie den Scale Control R mittels dieser Anleitung.

Lebensdauer der Filterkartusche
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A Wasserhärte ermitteln

J� �7���������������"�������	%������,����������!����"���������������������������

���������� ���������������������"��������������

J� �K���$�/%������������������	��
����	����������%����%����������������������������������

��	�������������������������������������������+������3��������������	���"���4	������

�����������������������,��������/"	��6������������������������������������

1. Messbecher füllen

-���"������������7������"�������

der Verpackung. Entnehmen Sie eine 

������$�����4��	���7���"������6��

Spülen Sie das Reagenzglas mit dieser 

������$���������"�������%/		����������

��������M��	��������4���"��7����������

��%�����!	��6�

2. Hinzufügen der Lösung

Fügen Sie langsam Tropfen für Tropfen 

���� .�����"��������"�������������

!	����	���"���������"��������(�"	���

��������1���"	�����,��$%����������������

Flüssigkeit grün wird.

3. Bestimmen der Wasserhärte
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B Lebensdauer der Filterkartusche bestimmen  
(für Systeme vor Oktober 2017)
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Patrone 1

!������"������

Installationsdatum

Austauschdatum

Patrone 2

\������!������"�����������������"��

hängt vom durchschnittlichen 

*�������"�����+������3������������

den einzelnen Reservoirtypen des 

+����������P�W�<]��]� ������	��"^�


<75'��E� ������	��"^�
<75'_��@� ����

täglich.

������"����4N��6 \�!������"�����������������"��4���7�����6

Leitungswasser

10 37 14 16

11 33 12 14

12 30 11 13

13 28 11 12

14 26 10 11

15 24 9 10

16 23 9 10

17 22 8 9

18 20 8 9

19 19 7 8

20 18 7 8

COMBI+COMBIPRO3
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Installation mit einem PRO3

J� ��	����������"�����������"%�	���������"��������'���		������������+�������W�<]�

J� ����b+j��������%�����1�������������������������������-��3q1��3��"�	���

J� ��������"���3������"�"��.%%�����������������������5����������������	���/��������������

drehen.

1. Ausschalten

Reservoir ausschalten. Stecker in der 

�����������	����������"���3������-

"�"��.{���������������&�������	�������

���������	�����|{��������"����������"�

den Kaltwasserhahn. Eckventil schlies-

sen. Kochend-Wasserhahn zudrehen.

2. Einlassschlauch anschliessen

Koppeln Sie den Einlassschlauch des 

����������������-��	�������	������7��������

Sie das Reduzierstück am Einlass ventil 

����������	��������"����4��	��%������6��

Schliessen Sie den langen Schlauch des 

Scale Control R an dieses Reduzierstück 

���4���������"�������	����6�

3. Auslassschlauch anschliessen

Am kurzen Schlauch des Scale Control R 

montieren Sie das Reduzierstück mit 

��������������"�������������(�	��%-

��"	���"��������������������	�����

Dichtung anschliessen.

4. Durchspülen der Filterkartusche

-������	�.{�����-�	/%�����������

System, indem Sie den Kochend-

������"�"��.{��������=>����������

laufen lassen. Auf Undichtig keiten prüfen. 

�������"���3������"�"���������.{����

���������;��������"�$/	������������

Wasser wieder klar ist. Das  Reservoir 

 wieder einschalten. Das Quooker- System 

��������������������	�������������
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Installation mit einem COMBI

J� ��	����������"�����������"%�	���������"��������'���		������������+�������
<75'�

J� ����b+j��������%�����1�������������������������������-��3q1��3��"�	���

J� ��������"���3������"�"��.%%�����������������������5����������������	���/��������������

drehen.

1. Ausschalten

Reservoir ausschalten. Stecker in 

���������������	����������"���3�

������"�"��.{���������������&�������

	����������������	�����|{��������"�������

auch den Kaltwasserhahn. Eckventil 

schliessen. Kochend-Wasserhahn 

zudrehen.

2. Einlassschlauch anschliessen 

Koppeln Sie den Einlassschlauch 

�������������������7���"����	�����

Schliessen Sie den langen Schauch des 

Scale Control R am linken Anschluss des 

Mischventils ohne Dichtung an.

3. Auslassschlauch anschliessen 

Montieren Sie dann das Reduzierstück 

am kurzen Ende des Scale Control R mit 

��������������"���������(�	��%��"	���"�

des Reservoirs montieren Sie dann ohne 

Dichtung an dieses Reduzierstück.

4. Durchspülen der Filterkartusche 

-������	�.{�����-�	/%�����������

System, indem Sie den Kochend- 

������"�"��.{��������=>����������

laufen lassen. Auf Undichtig keiten prüfen. 

�������"���3������"�"���������.{����

���������;��������"�$/	������������

Wasser wieder klar ist. Das  Reservoir 

 wieder einschalten. Das Quooker- System 
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Installation mit einem COMBI+
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drehen.

1. Ausschalten

Reservoir ausschalten. Stecker in der 

�����������	����������"���3�������-

"�"��.{���������������&�������	�������

���������	�����|{��������"����������"�

den Kaltwasserhahn. Eckventil schlies-

sen. Kochend-Wasserhahn zudrehen.

2. Einlassschlauch anschliessen

Koppeln Sie den Einlassschlauch 

��������������������7���"����	�����

Schliessen Sie den langen Schlauch des 

Scale Control R am linken Anschluss des 

Mischventils ohne Dichtung an.

3. Auslassschlauch anschliessen 

Montieren Sie dann das Reduzierstück 

am kurzen Ende des Scale Control R mit 

��������������"���������(�	��%��"	���"�

des Reservoirs montieren Sie dann ohne 

Dichtung an dieses Reduzierstück.

4. Durchspülen der Filterkartusche 

-������	�.{�����-�	/%�����������

System, indem Sie den Kochend- 

������"�"��.{��������=>����������

laufen lassen. Auf Undichtig keiten prüfen. 

�������"���3�������"�"���������.{����

���������;��������"�$/	������������

Wasser wieder klar ist. Das  Reservoir 

 wieder einschalten. Das Quooker- System 

��������������������	�������������
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1. Hahn anschliessen

�	������������������"��������

dem Reservoir entfernen und in den 

Klinkenstecker des Scale Control R- 

Messgerätes stecken.

2. Messgerät anschliessen 

Den Klinkenstecker des Scale Control R- 

7��������������������"��5��"��������

auf der Rückseite des Reservoirs stecken.

3. Metallunterlegscheibe montieren

��������	��%��������	����"��������

��	%����������	��%�������"���������

Inneren Ihres Küchenschranks montieren.

4. Messgerät montieren

Das Scale Control R-Messgerät mit 

��	%�����������������7����������

�������������7��		����	����"�����

��%����������������	��%�����1�%�	�����

an der Innenseite des Schrankes 

�������������	��
����	��37��������

��%�������

Installation des Messgeräts (für Systeme nach Oktober 2017)
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5. Messgerät aktivieren

Das Scale Control R-Messgerät erstmalig 

���������������������?>����������	����

auf das Rad drücken.

6. Wasserhärte einstellen

��/�������������������������!����

�������"�	�������"�������������������

Rad erneut drücken, um in das Menü 

zu  gelangen. Das Rad drehen und nach 

�������/�������������N�����������"	����

Das Rad erneut drehen, um die Wasser-

"�����������		���4������"��������

��"�������,��	�1������	6�

7. Einstellen des Reservoirtyps

������� �������4�����6��������'"����

Reservoirtyps einzustellen, drehen Sie 

��������������4���"�����"%�	������

,���		�6����/�����������%���������������

�������������������������������(���5�-

stätigung dieser Einstellung  drücken Sie 

erneut auf das Rad.

8. Verwendung der Messvorrichtung 

���"�����'���		���������7���������"-

��������"������%�����1�������b?>>�j��

������W�������"	���������#/		�����

der Kartusche an und geht langsam 

������b<j������7���������"������������

1	��������	���������	������������"�����

ersetzen ist.

PRO3 1.6 kW

COMBI 2.2 kW

COMBI+ 2.2 kW


